[ECANIUE :

POUR VOS BATTERIES...

PAR LES TEMPS QUI COURENT, ILEST BON D’OPTIMISER SON BUDGET. POUR CELA, IL EXISTE QUELQUES BONNES SOLUTIONS
QUE NOUS SELECTIONNONS POUR VOUS. POUR COMMENCER, NOUS ALLONS NOUS INTERESSER AUX PROBLEMES DES
BATTERIES D’ACCUMULATEURS DU PORTEUR ET DE LA CELLULE DE VOTRE CAMPING CAR. EN EFFET, UN INGENIEUX
SYSTEME ENFIN DISPONIBLE POUR LES PARTICULIERS PERMET D'OPTIMISER LEUR FONCTIONNEMENT ET LEUR DUREE DE

VIE : LEVONS LE VOILE SUR LE MEGAPULSE !
Texte : Marc ALIAS, photos : Marc ALIAS et D.R.

Cette société allemande créée par M. Klaus Ernst Kriiger propose différents produits
axés sur |'électricité automobile et plus particulierement la batterie. Il faut dire
que le fondateur fut le directeur des batteries Fulmen pour I'Allemagne durant 15
ans et qu'il a pu assister & un gigantesque gachis de batteries sauvables a 95 %
mais simplement remplacées pour de triviales raisons commerciales ! Aujourd’hui
indépendant, il peut nous proposer des systemes « anti-gaspi » et de nombreux
conseils (par mails ou téléphone et en francais, svp !} pour multiplier la durée de
vie de vos batteries par 2 ou 3 en moyenne voire 5 pour des modeéles Ter prix...En
fait, vos batteries retrouveront enfin une usure lente et normale par |'optimisation
chimique de leur état.

Laccumulateur au plomb est le plus ancien et le plus répandu réservoir d’énergie
électrique. Cependant, il reste lourd et sa durée de vie pratique excéde rarement 5 ans
Avec des extrémes entre un an et plus de 14 ans (20 ans !).Pourquoi ? Essentiellement
parce que |'alternateur n‘a pas le temps de la recharger surtout sur vos petits parcours
quotidiens avec la lunette arriére des givrantes, les essuie-glaces, le lecteur autoradio
hi-fi, le GPS et les codes en fonctionnement ! Ceci entraine une sous-charge chronique
de la batterie et I'apparition du phénoméne de sulfatation des éléments internes.
Du coup, elle devient plus difficile a recharger et fournit moins de courant lors du
démarrage : un véritable cercle vicieux que le pulseur de tension Megapulse peut
rompre ! En effet, le circuit de charge automobile doit rester le moins cher possible et
ne dispose donc pas de cycles de désulfatation... En résumé, sivotre batterie n‘est pas
en court-circuit, ¢’est-a-dire gu’une tension existe encore a ses bornes via un test au
voltmétre, une charge lente associée au boitier Megapulse pourra restituer plus de 80
% de sa puissance pour au moins |a moitié des batteries déclarées mortes ! Ceci a été
confirmé par de sérieux tests sur 15 jours de charge réalisés a l'université technique de
Vienne (IEMW) sur des dizaines de batteries. Quant a la fameuse ADAC allemande, elle
n'a pas pu mettre la désulfatation en évidence sur des batteries soumises a 180 cycles
charge-décharge immédiats donc non sulfatées : test non pertinent !

Il se présente sous la forme d'un petit boitier étanche de 10 cm de c6té a coller sur
la batterie ou a utiliser en paralléle avec votre chargeur habituel. En effet, il y a deux
facons de I'employer : la meilleure est toujours en préventif en branchant Megapulse
aux bornes de la batterie en service pour éviter une sulfatation chronique. La seconde
est curative puisque le boftier pulseur n'est utilisé que lors de la recharge de la
batterie hors du véhicule, comme cela se pratigue dans l'industrie depuis des dizaines
d'années. Dans le cas idéal de l'utilisation a bord du véhicule, le systéme délivre des
pulsations de pics de courant d’environ 1.6 A plus de 8000 fois par seconde dés que la
tension de la batterie dépasse 12,8 V. Ainsi, le boitier sera automatiquement mis hors
service lorsque l'alternateur sera arrété pour éviter de vider la batterie malgré sa faible
consommation comprise entre 50 et 150 milliampéres. Ce traitement de choc permet
de casser les cristaux de sulfate de plomb inactif et de récupérer cette matiére pour
restaurer la puissance de la batterie.

- MVARTA

En action lors de nos tests, le boitier Mégapulse présente un double
intérét : transformer n'importe quel chargeur de batterie lambda en
systéme de désulfatation et de pouvoir étre installé en préventif sur
toutes les batteries plomb-acide. Virtuellement inusable, vous pouvs

le conserver et le réutiliser a votre guise !
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TErENCE SUF UN autre moaele Igentique et neur. ...

prés avoir longuement déchargé ces batteries a I'aide d’ampoules de
1ares, nous avons repris les recharges en ajoutant en paralléle le boitier :
legapulse : sa led verte ne s"allume que lorsque le chargeur est en fonction :
lisque la tension de charge est nettement supérieure au seuil des 12,8V :
quis. A l'issue, grace au testeur CBT 12XS, la tension et la puissance des :
atteries ont été remesurées et en hausse sensible : Megapulse semble :
en étre efficace ! Bien s{ir, on n'a pas pu retrouver la valeur indiquée sur :
batterie et encore moins celle que I'on avait pu mesurer sur ces batteries :
2uves. En effet, il faut savoir que ces éléments neufs de qualité 1ére monte :
tivent parfois a dépasser cette valeur théorique de 20 a 25 % ! :

Vaici I'aspect d'une plaque
de batterie neuve. Sa
degradation devrait étre 3 a
5 fois plus lente si elle était
régulierement rechargée
avec le boitier Megapulse
monte en parallele.

us au microscope Electronigue,
oici comment se présentent les
1ux de sulfate de plomb sur une
1e d'une batterie qui n'a pas été
e, ni rechargée durant 2 ans : la
sulfatation est trés importante !

 Aprés avoir recharge la batterie :
= avec le boftier Megapulse monté :
= en parallgle, on peut abserver

- que les cristaux de sulfate de
= plomb sont fortement réduits,

= ce qui ne peut qu‘améliorer le
= fonctionnement de la batterie !

Cet oscillogramme montre clairement
I'action du boitier Megapulse : il génére
des pics de courant de prés de 1.6 Amp

plus de 8000 fois par seconde ! Cette
action radicale brise les plus gros cristaux
de sulfate de plomb qui empoisonnent le
fonctionnement de la batterie.

= Sroaes

Proposé a moins de 70€

- chez Conrad France, le bof
- Megapulse sera rapideme
~ amorti par la prolongation
de la durée de vie de toute
les batteries ou il aura sen
pendant leur recharge.
Comme il vaut mieux
prévenir que guérir, I'idéal
est de le monter a demeu
sur la batterie a protéger

-
EGAFULSES

Apreés la seconde
charge avec le
boitier Mégapulse,
on arrive a un

trés bon 1342V et
surtout 512 A de
refrouves sur les
570 théorigues de
cefte batterie de
démarrage de 1ére
monte aprés 9 ans
de service !



